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LEON TEKNIiK'ten Crane Xomox 800 ISO Serisi
Yuksek Performansli Kelebek Vanalar

Vana sektoérinde Grinlerinin kalitesi ve verdigi guven ile taninan LEON TEKNIK, Crane
Energy & Chemparma Flow Solutions Turkiye Yetkili DistribUtoru olarak, yiksek perfor-
mansli kelebek vanalarinda yeni bir ¢6zUm sunuyor; Crane Xomox 800 ISO Serisi Yuksek

Performansli Kelebek Vanalar!

Usuk tork degerle-
ri sayesinde daha
kigik aktUatorler-

le calismaya imkan veren
XOMOX 8oo ISO Serisi
kelebek vanalar gévde alt
ve Ust kisimlarinin  ken-
dinden kapali oldugu yeni
tasarimi ile sizdirmazhdin
¢ok onemli oldugu tehlikeli
akiskanlarin yer aldigr kim-
yasal proseslerde Ustin
performansi ile vazgecil-
mez bir ¢6zUm olmaktadir.
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Bu devrimci tasarim ile gévde alt ve Ust kisimlari vida-
lar ile s6kiulmeyip govdenin bir bitini olarak kapali
sekilde dokulmektedir. Vidasiz 6n sizdirmazlk kapadi
¢rtlatilarak rahatca acilip yerine yerlestirilebilmektedir.
Bu vidasiz kapali tasarim yUksek sizdirmazhgi saglarken
(Leak Rate A acc. to EN 12266-1) yine vidasiz 6n kapak
ile vananin sokim ve toplama sUresini ¢ok kisaltmakta
ve verimini arttirmaktadir.

Disk ve govde arasinda galisan merkezi akilli metalden
(kuvvet kalktiginda ilk yerine gelen) Uretilmis esnek
sizdirmazlik contasi her iki akis yoninde de yiksek siz-
dirmazligi garanti eder. Sadece vananin 6n sizdirmaz-
ik kapagr altindaki sizdirmazlk contasi degistirilerek
vananin performansi arzu edilen 3 seviyeden birine
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cekilebilir -50°C ile +200°C (PTFE yatak), +232°C (R-PT-
FE yatak), +300°C (FIRESAFE yatak)]. 3. ve en Ust sevi-
ye yangina glvenli seviye olup max. malisma sicaklig
+300°C 'dir.

Xomox 800 ISO Serisi daha iyiizolasyon yapilabilmesine
ve daha fazla enerji tasarrufu edilmesine olanak taniyan
uzun vana boynu, disk milinin tehlike aninda yerinde
kalmasini saglayan 2. ek givenlik duvari tasarimi gibi
bircok yeniligi de bereberinde getirmistir.

Standart olarak DN8o-300 ¢aplari arasinda Uretilen bu
6zel vanalar, PN10-16 ve PN25-40 basing siniflarinda ve
—50 °C derece’den +300 °C derece’ye kadar bir sicak-
hk araliginda servis verebilmekte, gévde malzemesi
1.4408 Paslanmaz Celik ya da korozyona karsi 6zel bo-
yali 1.0619 Karbon Celik olabilmektedir.
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XOMOX 800 ISO Serisi vanalarin Manuel ¢alistirma sekli
Kollu el kumandasi ya da Disli kutulu el kumandasi ile
olabilmektedir. Otomatik ¢alistirma opsiyonlari ise oto-
masyon sisteminin ozelliklerine, calisma sartlarina ve
kullanicinin ihtiyaglarina gore farklilik gostermektedir.
Xomox 800 ISO Serisi Kelebek Vanalar ON/OFF kulla-
nim icin XRP Tek veya Cift Etkili Pnomatik Aktuatorli
veya Elektrik AktUatorlu olarak Uzerinde kullanicinin ta-
lebine uygun voltaj ve koruma sinifindaki Mekanik ya da
Proximity Limit Switch Box ve Solenoid Yon Valfi ile en-
tegre edilip tUm operasyonel testleri yapilarak kullani-
ma hazir halde tedarik edilebilmektedir.Ceyrek Donuslu
(90°) calisma prensibine sahip bu Yuksek Performansli
Kelebek Vanalar 6zellikle ON/OFF uygulamalariicin ide-
al Kesme Vanalaridir.

Xomox Kelebek Vanalar korozif akigskanlarda, yiksek
basincin ya da sicakligin s6zkonusu oldugu ¢alisma
sartlarinda ORANSAL Kontrol Vanasi olarak da kul-
lanilmaktadir. Kullanicinin ve otomasyon sisteminin
gereksinimlerine uygun olan XRP Tek veya Cift Etkili
Pnomatik AktUator Uzerine entegre edilen Pnomatik,
Elektro-Pnématik ya da Dijital Pozisyoner ile oransal
kontrol uygulamalarinda yUksek hassasiyetli debi kont-
rol(, Ustin performans ve tam sizdirmazlik saglamak-
tadir. Kontrol uygulamalarinda basingli havanin uygun
olmadigr dis ortamlar icin bir diger opsiyon ise Oransal
kontrol moduly, tork & limit switchleriile birlikte enteg-
re edilmis olan Elektrikli AktUatorlerdir.
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